PIEC DO OPALANIA SZCZECINY
BURNING OVEN FOR BRISTLE SCORCHING

mm Przeznaczony do opalania szczeciny pozostatej po
szczecinowaniu. Piec zbudowany jest z czterech kolumn
po 7 lub 9 palnikéw (dla sztuk pow. 150 kg),
umieszczonych w taki sposéb, aby w czasie cyklu pracy
cata powierzchnia tuszy byta objeta dziataniem
ptomieni.
napowietrzajace i usuwajace spaliny.

Piec wyposazony jest w wentylatory

Wykonanie: stal kwasoodporna.
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) EI& Bristle rests after dehairing process have to be burned

— out. Device is build of 4 columns with 7 (or 9 for

m carcasses over 150 kg) burners placed in specially set

w positions what allows scorching the entire surface of

o the carcass. Burning oven is also equipped with

> aerating and flue gas removing fans.

c Material: stainless steel.

$

- Moc nominalna cieplna (MW)  Nominal thermal power (MW) | 1,2

m Zasilanie elektryczne (kW) Electric supply (kW) 3,5

> v Zuzycie gazu (kg/szt) Gas consumption (kg/heads) 1,3

[ Efektywny czas opalania (sek) Effective burning time (sec) 5-7

— Wydajno$¢ nominalna (szt/h)  Nominal capacity (heads/h) 40-300

2 Gaz: propan butan Gas: propane butane

) | Sterowanie: automatyczne Control: automatic

W Masa (kg) Weight (kg) 1500
Dtugosc¢ (mm) Length (mm) 1700
Szerokos¢ (mm) Width (mm) 2300
Wysokos¢ (mm) Height (mm) 4500
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